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Eventueel commentaar ontvangen wij graag voor 15 april 2010 
 
Voor de beoordelingsprocedure die gevolgd wordt voor de behandeling van commentaren wordt 
verwezen naar de in dit document opgenomen ‘Toelichting op de RAW-systematiek’. 
 
U kunt uw commentaar als volgt versturen (bij voorkeur per mail): 
 
Per e-mail:  vanwelsem@crow.nl 
 
Per post:  CROW 
 t.a.v. dhr. P.L.M. van Welsem 
 Postbus 37 
 6710 BA Ede 
 
Per fax:  CROW 
 t.a.v. dhr. P.L.M. van Welsem 
 0318-621112 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maart 2010 
Deze deelcatalogus is gepubliceerd voor de BEOORDELING van de daarin opgenomen stan-
daardteksten. 
 
Copyright © 2010, CROW, Kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en 
openbare ruimte, Galvanistraat 1, 6716 AE Ede (telefoon 0318-695300). 
Alle rechten voorbehouden. 
 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van 
druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestem-
ming van bovengenoemde stichting, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld. Het verbod 
betreft ook een gehele of gedeeltelijke bewerking. Het is verboden wijzigingen in de systema-
tiek en de tekst aan te brengen. 
 
CROW en degenen die aan deze publicatie hebben meegewerkt, hebben een zo groot mogelijke 
zorgvuldigheid betracht bij het formuleren en redigeren van deze publicatie. Nochtans moet de 
mogelijkheid niet worden uitgesloten dat in deze publicatie toch onjuistheden voorkomen. De-
gene die van de publicatie gebruik maakt, aanvaardt daarvoor het risico. CROW sluit, mede ten 
behoeve van al degenen die aan deze publicatie hebben meegewerkt, iedere aansprakelijkheid 
uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze publicatie. 
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TOELICHTING RAW-SYSTEMATIEK  
 
1 Algemeen 
 
 Bij het opstellen van technische bepalingen en resultaatsbeschrijvingen ten behoeve van de 

RAW-systematiek voor bestekken in de grond-, water- en wegenbouwsector gelden de vol-
gende uitgangspunten: 

 
 - gelijkwaardigheid van partijen; 
 - afbakening van verantwoordelijkheden; 
 - eenduidige besteksinformatie gericht op de uitvoering; 
 - kostenhomogeniteit; 
 - betaling van productie. 
 
 Met gelijkwaardigheid van partijen wordt gedoeld op de contractuele gelijkwaardigheid van 

partijen in de bouw. Voor de afbakening van verantwoordelijkheden wordt de verdeling aan-
gehouden zoals deze in de paragrafen 5 en 6 van de U.A.V. 1989 is neergelegd. Dit houdt in 
dat de opdrachtgever in beginsel de verantwoordelijkheid draagt voor het ontwerp en wat 
daarmee in verband staat, terwijl de aannemer in principe verantwoordelijk is voor de uitvoe-
ring en wat daarmee samenhangt. 

 De omschrijving van het werk en de randvoorwaarden daaraan gesteld, zullen zodanig moe-
ten zijn geformuleerd dat zij niet voor meer dan één uitleg vatbaar zijn. 

 Zij moeten een duidelijke omschrijving bevatten van rechten en verplichtingen van partijen. 
 Bij het opstellen van deze informatie moet een goede aansluiting gewaarborgd worden naar 

calculatie, uitvoering en bedrijfsvoering. 
 
 In een volgens de RAW-systematiek opgesteld bestek wordt deze informatie verstrekt in de 

vorm van een beschrijvende hoeveelhedenstaat en daarop afgestemde technische en admini-
stratieve bepalingen. 

 Aan de besteksposten in de beschrijvende hoeveelhedenstaat wordt de eis gesteld dat zij kos-
tenhomogeen moeten zijn. Kostenhomogeen wil zeggen dat de prijs per eenheid voor de ge-
hele bij de bestekspost behorende hoeveelheid nagenoeg gelijk is. Indien het werk in duide-
lijke, meetbare besteksposten wordt omschreven, is een goede aansluiting verkregen naar 
calculatie, uitvoering en bedrijfsvoering. Daarmee is de basis voor betaling van geleverde 
productie gelegd. Tevens is het mogelijk een koppeling te leggen naar de besteksadministra-
tie en de verrekening van meer en minder werk op verrekenbare hoeveelheden. 

 
 Het bovenstaande met betrekking tot de scheiding van verantwoordelijkheden betekent dat in 

een RAW-bestek de opdrachtgever het ‘wat’, ‘waar’, ‘waarvan’ en ‘onder welke voorwaar-
den’ zal omschrijven. De aannemer zal het ‘hoe’ en ‘waarmee’ invullen. 

 In de praktijk zal het bovenstaande beginsel ‘vrijheid in wijze van uitvoering’ niet altijd 
gerealiseerd kunnen worden. Afwijken is verantwoord indien: 

 
 - een onevenredig groot risico voor één van de bouwpartners ontstaat; 
 - een kans op onherstelbare fouten optreedt; 
 - slechts één bepaalde uitvoeringswijze tot het gewenste resultaat leidt; 
 - belangen van derden geschaad zullen worden. 
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2 Resultaatsbeschrijvingen, inleiding 
 
 Teneinde het werk op uniforme wijze te kunnen omschrijven in een beschrijvende hoeveel-

hedenstaat zijn catalogi opgesteld met zogenaamde resultaatsbeschrijvingen, dat wil zeggen 
gestandaardiseerde werkbeschrijvingen. De resultaatsbeschrijvingen zijn gesorteerd naar 
werkcategorieën (Grondwerk, Verhardingen, Rioleringen, Groenvoorzieningen, enz.) in de 
catalogi opgeborgen. Deze catalogi worden periodiek onderhouden en aangevuld met nieuwe 
ontwikkelingen. 

 De in de catalogi opgenomen resultaatsbeschrijvingen voldoen aan de genoemde uitgangs-
punten. 

 
 Zij moeten daarbij een beschrijving bevatten van: 
 
 - het gevraagde resultaat; 
 - de benodigde bouwstoffen; 
 - de te stellen kwaliteitseisen; 
 - de activiteiten met inachtneming van de vrijheid die de aannemer heeft in de wijze van uit-

voering en de keuze van het in te zetten materieel. 
 
 Elke resultaatsbeschrijving bevat tenslotte de kostenbeïnvloedende factoren voor het be-

schreven resultaat. Met behulp van resultaatsbeschrijvingen worden door de bestekschrijver 
besteksposten geformuleerd, die kostenhomogeen en meetbaar zijn. 

 
3 Technische bepalingen 
 
 In aansluiting op de resultaatsbeschrijvingen worden in de technische bepalingen de rand-

voorwaarden gesteld waarbinnen het werk moet worden uitgevoerd (kwaliteitseisen aan het 
resultaat en/of de bouwstof, toegestane afwijkingen, enz.). De technische bepalingen en re-
sultaatsbeschrijvingen vormen elkaars complement. Het spreekt voor zich dat deze bepalin-
gen volledig en ondubbelzinnig moeten zijn alsmede juridisch verantwoord. 

 
 Bepalingen die algemeen te stellen zijn voor uit te voeren werken worden opgenomen in een 

bundel met standaardbepalingen: de ‘Standaard RAW Bepalingen’. Bepalingen die per werk 
verschillen zullen in het bestek opgenomen kunnen worden, in aanvulling op deze stan-
daardbepalingen. 

 
 De technische bepalingen worden ingedeeld in hoofdstukken overeenkomend met de werk-

categorieën en onderverdeeld in zeven vaste paragrafen, te weten: 
 
 1. Begrippen 
  Een afbakening c.q. beschrijving van in het bestek gebruikte termen, welke niet eenduidig 

zijn. 
 
 2. Eisen en uitvoering 
  Randvoorwaarden welke gesteld worden aan de uitvoering en kwaliteitseisen aan het ver-

langde resultaat. 
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 3. Informatie-overdracht 
  Een beschrijving van de informatie, die opdrachtgever en aannemer elkaar ten minste be-

horen te verstrekken. 
 
 4. Risicoverdeling en garanties 
  Een nadere afbakening van verantwoordelijkheden tijdens (en in bepaalde gevallen aan-

sluitend op) de uitvoering. 
 
 5. Bijbehorende verplichtingen 
  Een beschrijving van werkzaamheden, welke tot de verplichtingen van de aannemer be-

horen; deze werkzaamheden zijn van zodanige aard dat zij niet door middel van besteks-
posten verwoord worden, maar door middel van bepalingen. 

 
 6. Bouwstoffen 
  Kwaliteitseisen te stellen aan bouwstoffen, voor zover deze niet reeds zijn opgenomen in 

door NEN (het Nederlands Normalisatie-instituut) vastgestelde normbladen. 
 
 7. Meet- en verrekenmethoden 
  Wijze van meting en verrekening van resultaat, activiteiten en bouwstoffen. 
 
4 Toelichting RAW-systematiek en GWW-Standaardbestek 
 
 Voor een uitgebreide toelichting op te hanteren criteria bij het opstellen van technische bepa-

lingen en resultaatsbeschrijvingen wordt verwezen naar de Handleiding RAW-systematiek, 
hoofdstuk 00 Algemeen. 

 Voor meer informatie over bestekken in het algemeen en over standaardbestekken in het bij-
zonder, wordt verwezen naar het boek ‘Bestekken in de Grond-, Water- en Wegenbouw’. Dit 
boek is verkrijgbaar bij de Stichting CROW. 

 
5 Beoordelingsprocedure 
 
 De door de werkgroep opgestelde resultaatsbeschrijvingen en technische bepalingen worden 

na gereed komen op de gestelde uitgangspunten getoetst door het bureau van CROW. 
 Vervolgens worden zij beoordeeld door de Juridische en bestekstechnische commissie, 

waarna zij aangeboden worden aan de Raad voor de Regelgeving ter voorlopige goedkeu-
ring. Hierna kan tervisielegging plaatsvinden. 

 Na verwerking van opmerkingen en commentaren uit de tervisielegging door het bureau, de 
werkgroep en de Juridische en bestekstechnische commissie worden de beschrijvingen en 
bepalingen aangeboden aan de Raad voor de Regelgeving ter definitieve goedkeuring en 
vaststelling. 
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ALGEMENE TOELICHTING 
 
Inleiding 
 
Op verzoek van de branchevereniging Sport- en Cultuurtechniek heeft de werkgroep Sportvelden 
de bestaande technische bepalingen en de resultaatsbeschrijvingen voor het aanleggen en 
onderhouden van grassportvelden herzien.  
In de bestaande bepalingen waren vooral dressen, bezanden, diepbeluchten en verschralen niet 
afdoende geregeld. Daarnaast zijn de normen voor maaien herzien. Ook zijn de 
resultaatsbeschrijvingen voor aanleg en onderhoud van grassportvelden aangescherpt. 
 
Daarnaast is, mede op verzoek van genoemde branchevereniging, een nieuw deelhoofdstuk voor 
het aanleggen en onderhouden van kunststofsportvelden gemaakt. Hierbij is gebruik gemaakt van 
de bestaande normen van NOC*NSF en van de door de Sportbonden erkende Sportvloerenlijst. 
 
Met deze aanvulling wordt invulling gegeven aan de wens van de markt om kunststofsportvelden 
te kunnen beschrijven met behulp van de RAW-systematiek. 
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INHOUDSOPGAVE RESULTAATSBESCHRIJVINGEN WERKCATEGORIE 51  
 
Alleen gewijzigde reeds bestaande resultaatsbeschrijvingen zijn opgenomen. 
 
De resultaatsbeschrijvingen zijn voorzien van een voorlopige hoofdcode. 
 
51.80.01 Verschralen.  are  
51.80.02 Dressen/bezanden.  are  
51.80.03 Verschralen.  m3  
51.80.04 Dressen/bezanden.  m3  
51.80.11 Bemesten grasveld.  are  
51.80.12 Bemesten grasveld.  kg  
51.80.13 Zaaien t.b.v. pleksgewijs herstel grasmat.  m2  
51.80.14 Doorzaaien grasveld.  are  
51.80.21 Beregenen terreinen.  are  
51.80.22 Beregenen terreinen.  keer  
51.80.23 Bediening beregeningsinstallatie.  EUR  
51.80.24 Bediening beregeningsinstallatie.  keer  
51.80.31 Maaien grasveld gedurende.................  EUR  
51.80.32 Maaien grasveld.  are  
51.80.33 Maaien grasveld.  week  
51.80.34 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.    are  
51.80.35 Knippen/maaien van graskanten.  m  
51.80.36 Afsteken van graskanten.  m  
51.80.41 Grasveld ontdoen van blad.  are  
51.80.42 Rollen grasveld.  are  
51.80.43 Slepen grasveld.  are  
51.80.46 Verticuteren grasveld.  m2  
51.80.51 Egaliseren sportvelden.  are  
51.80.52  Egaliseren sportvelden met b:Jvenhouden bovengrond. are  
51.80.61 Affrezen toplaag grasveld.  are  
51.80.62 Topbeluchten grasveld.  are  
51.80.63 Diepbeluchten grasveld.  are  
51.80.64 Wiedeggen grasveld.  are  
51.80.65 Aanbrengen zandsleuven grasveld.  m  
51.80.66 Aanbrengen zandpalen.  are  
51.80.68 Recyc1ingdressen.  are  
51.80.71 Op afroep herstellen speelschade grasveld.  uur  
51.80.72 Plaatselijk herstel grasmat.  m2  
51.80.73 Plaatselijk herstel grasmat.  uur  
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TOELICHTING RESULTAATSBESCHRIJVINGEN - WERKCATEGORIE 51 
 
Hoofdcode 51.80.01 en hoofdcode 51.81.03 - Verschealen    
  
Bij verschralen is het van belang om de bestaande situatie te bekijken. Afhankelijk hiervan kan 
worden besloten om 1 of 2 lagen aan te brengen. Bij twee lagen moet de eerste laag eerst wor-
den gemengd met de onderliggende laag. Na het aanbrengen van de tweede laag dient deze laag 
wederom te worden gemengd. Hiermee kan een geleidelijke overgang worden gerealiseerd. De 
op te brengen grond dient te worden omschreven. 
 
Hoofdcode 51.80.02 en hoofdcode 51.80.04 - Dressen/bezanden 
Onder deze resultaatsbeschrijving is het mogelijk om voor dresszand of dressgrond te kiezen. 
Dresszand is schraler dan dresgrond. Het meest gebruikte dresszand is genormeerd in de normen 
van NOC*NSF. Dressgrond is omschreven in de Standaard. 
 
Hoofdcode 51.80.21 en hoofdcode 51.80.22 - Beregenen terreinen 
Bij het beregenen van pas ingezaaid grasveld moet zeer voorzichtig te worden beregend, om be-
schadiging van de net ontkiemende grasplantjes en structuurbederf van de bodem voorkomen. 
Bij terreinen met bestaande vegetatie is dit minder van belang. Tussen deze twee sistuaties moet 
dan ook een keuze worden gemaakt. 
 
Hoofdcode 51.80.35 -Maaien grasveld 
Bij het maaien in weken zit het bijmaaien niet inbegrepen, tenzij daar voor wordt gekozen. Er 
kan een keuze worden gemaakt voor zowel bijmaaien rondom bomen als rondom obstakels. 
Daarnaast kan ervoor worden gekozen om in de bestekspost ook het knippen/maaien van de 
graskanten op te nemen. Voor al deze aspecten moet worden bepaald wat de gewenste hoogte of 
lengte is. 
 
Hoofdcode 51.80.35 - Knippen/maaien kraskanten 
Hoofdcode 51.80.36 - Aftsteken graskanten 
Graskanten worden steeds vaker onbedoeld afgemaaid in plaats van geknipt. Knippen geeft een 
netter beeld dan maaien, maar is duurder. Er zal derhalve een keuze moeten worden gemaakt 
tussen deze twee opties. Het afsteken van graskanten geeft een nog strakkere rand, maar is min-
der frequent nodig en aanzienlijk duurder. Daarom is hiervoor een aparte resultaatsbeschrijving 
opgenomen. 
 
Hoofdcode 51.80.46 - Verticuteren grasveld 
Tussen verticuteren en maaien moet niet te veel tijd zitten. De besteksschrijver heeft daarom de 
mogelijkheid om een extra maaibeurt op te nemen. 
 
Hofodcode 51.80.51 - Egaliseren sportveld 
Bij egalisatie kan worden gekozen tussen tonrondte, natuurlijk verhang of volgens de normen 
van NOC*NSF. Hierbij moeten ook de positieve en negatieve afwijkingen worden aangegeven. 
Bij het bepalen van de mate van egalisatie moet rekening worden gehouden met de huidige situ-
atie ten opzichte van de gewenste situatie. 
 
Hoofdcode 51.80.63 - Diepbeluchten grasveld 
Bij diepbeluchten moet worden gekozen tussen wel of niet breken van de grond. Dit is afhanke-
lijk van de bestaande situatie. Deze situatie bepaald tevens de wrikhoek, type, maat verband en 
aantal pennen.  
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INHOUDSOPGAVE TECHNISCHE BEPALINGEN - HOOFDSTUK 51 
 
Alleen gewijzigde of nieuwe bepalingen zijn in deze inhoudsopgave opgenomen. 
 
51.01  BEGRIPPEN 
51.01.01 Algemeen 
51.01.02 Nazorg of onderhoud grassen of kruiden 
 
51.02  EISEN EN UITVOERING 
51.02.04 Verschralen 
51.02.05 Dressen/bezanden 
51.02.07 Zaaien en bezoden, algemeen 
51.02.08 Graszoden 
51.02.20 Maaien 
 
51.86  BOUWSTOFFEN 
51.06.04 Dresszand en dressgrond  
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TOELICHTING TECHNISCHE BEPALINGEN - HOOFDSTUK 51 
 
Artikel 51.01.02 - Nazorg of onderhoud grassen en kruiden 
Topbeluchten en diepbeluchten zijn twee verschillende bewerkingsmethodes. Bij topbeluchten 
wordt de toplaag tot een diepte van ongeveer 10 cm geperforeerd of gesneden. De bestaande 
grasmat wordt behouden. Diepbeluchten vindt plaats op een diepte van 15 tot 60 cm en is vooral 
gericht op het breken van diepere storende lagen.     
Wiedeggen gebeurt in de bovenste cm en is gericht op het losmaken van de viltlaag. Ook verti-
cuteren zorgt voor het losmaken van de viltlaag tot een diepte van 2 cm. Dit geschied echter met 
verticaal snijdende messen en is intensiever als wiedeggen. 
 
Artikel 51.02.05 - Dressen/bezanden 
Er wordt geen onderscheidt gemaakt in dressen of bezanden. Beide termen worden in de prak-
tijk gebruikt en worden onder een noemer in de RAW-systematiek genoemd.  
Na dressen/bezanden moet worden gesleept. Dit moet gebeuren onder droge omstandigheden, 
om het zand zo goed mogelijk te verdelen over het veld.  
 
Artikel 51.02.20 - Maaien 
Enige waarden voor hoogte voor en na het maaien zijn aangepast aan de praktijk. De eisen voor 
hockey, voetbal en vooral golf zijn scherper geworden. In de praktijk wordt met deze aangepas-
te waarden al gewerkt. 
Toegevoegd is een bepaling over de beschadiging van het gras. Deze mag ten hoogste 10% van 
de hoogte na het maaien bedragen. Bij maaien staat het gebruik van de soort maaimachine vrij. 
Dit kan zonder eisen te stellen aan de beschadiging leiden tot het gebruik van verkeerde machi-
nes of tot verkeerd gebruik. Met deze nieuwe bepalingen kan hierop beter worden gecontro-
leerd. 
De maaihoogte na inzaaien is sterk afhankelijk van de situatie er dient daarom in overleg met de 
directie te worden bepaald. 
 
Artikel 51.02.36 - Nazorg of onderhoud grassen en kruiden 
Veel onderhoudswerkzaamheden aan grasvelden worden in meerdere werkgangen uitgevoerd. 
Het is hierbij van belang dat de werkgangen te op zichten van elkaar in een verschillende rich-
ting worden uitgevoerd. Het verspringen met 20-30 graden is hierbij het meest wenselijk. 
 
Artkel 51.06.04 - Dresszand en dressgrond  
Voor dresszand wordt verwezen naar de bestaande NOC*NSF normen. Voor dressgrond zijn 
geen waarden vastgelegd in de NOC*NSF normen. Dresgrond moet voldoen aan de gestelde 
normen. 
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Groenvoorzieningenhfd.
 
par. art. 

 Alleen gewijzigde of nieuwe bepalingen zijn opgenomen. 
 De wijzigingen ten opzichte van de bestaande bepalingen uit de Standaard 

RAW Bepalingen 2005 zijn grijs gemarkeerd. 
 
51.01 BEGRIPPEN 
 
51.01.01 Algemeen 
 

01 Te verstaan is onder: 
b. grasveld: een terrein met grasvegetatie, niet primair in gebruik voor gras-

productie; 
 

51.01.02 Nazorg of onderhoud grassen of kruiden 
 

01 Onder doorzaaien grasveld wordt verstaan het inbrengen van graszaad in de 
toplaag, zonder dat daarbij de oppervlaktestructuur wordt aangetast en de 
grasmat intact blijft. 

 
04 Onder dressen/bezanden wordt verstaan het in een dunne laag, gelijkmatig 

aanbrengen van dresszand of dressgrond ten behoeve van verschralen en/of 
egaliseren. 

 
05 Onder verschralen wordt verstaan het opbrengen en eventueel mengen van 

zand. 
 
06 Onder topbeluchten wordt verstaan het, met behoud van de bestaande grasmat, 

door middel van pennen, holle pennen of messen, perforeren of snijden  van 
de toplaag tot 0,10 m.. 

 
07 Onder diepbeluchten wordt verstaan het, met behoud van de bestaande gras-

mat, met pennen of messen beluchten en eventueel breken van verdichte grond 
en grondlagen. 

 
08 Onder afsteken graskanten wordt verstaan het door middel van steken verwij-

deren van de zode tot een breedte van 0,15 m. gerekend vanaf de rand van het 
grasveld.  

 
09  Onder wiedeggen wordt verstaan het, met behoud van de bestaande grasmat, 

tot een diepte van ca. 0,01 m. losmaken van de toplaag en de viltlaag en het 
lostrekken van kortwortelende onkruiden en grassen. 

 
10 Onder verticuteren wordt verstaan het, met behoud van de grasmat, door mid-

del van verticaal snijdende messen, losmaken en verwijderen van de viltlaag. 
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Groenvoorzieningenhfd.
 
par. art. 

51.02 EISEN EN UITVOERING 
 
51.02.04 Verschralen 
 

01  Op te brengen materiaal dient gelijkmatig van kwaliteit te zijn en gelijkmatig 
te worden opgebracht. 

 
02 Het mengen zodanig uitvoeren dat een gelijkmatige overgang van de opge-

brachte laag grond en de onderliggende grond wordt verkregen. 
 

51.02.05 Dressen/bezanden 
 

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van dressen mag ten hoogste 
0,01 m bedragen. 

 
02 Het slepen bij droge omstandigheden uitvoeren. 
 
03 Het slepen, diagonaal over het perceel uitvoeren zodanig dat het zand gelijk-

matig over de grasmat wordt verdeeld. 
 
51.02.07 Zaaien en bezoden, algemeen 
 

04 Het aandrukken van de grond ten behoeve van het zaaien of het bezoden uit-
voeren met een druk van 0,2 à 0,3 MPa voor grassportvelden en gazons; voor 
de overige grasvelden bedraagt deze druk 0,1 à 0,2 MPa. 

 
51.02.08 Graszoden 
 

01 Graszoden binnen 24 uur na aanvoer verwerken. 
     

51.02.20 Maaien 
 

02 Indien en voorzover het bestek voorziet in één of meer besteksposten voor het 
maaien van grasvelden, kruidachtige vegetaties of voor het maaien van ber-
men en taluds en waarbij het aantal maaibeurten is vermeld, moet per type 
grasveld de hoogte van de vegetatie direct voor en direct na het maaien vol-
doen aan de waarden vermeld in de navolgende tabel (waarden in mm). 
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hoogte voor
maaien 

hoogte na 
maaien 

grasveldtype 

min. max. min. max. 

toegestaan 
hoogteverschil 

grassportveld 
- hockey 
- voetbal en korfbal 
- rugby 
- golf, greens 
- golf, fairway 
- golf, tee en voorgreen 
- golf, semi rough 
- overig 
recreatief grasveld A 
recreatief grasveld B 
schraal grasveld 
kruidachtige vegetatie 
grasverharding  
gazon A 
gazon B 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

60 
60 
- 
- 

60 
40 
40 

 
40 
50 
80 
10 
30 
25 
- 

80 
80 

100 
- 
- 

120 
50 
70 

 
10 
25 
50 
3 

10 
10 
50 
40 
30 
30 
50 
50 
30 
20 
20 

 
20 
35 
60 
8 

25 
15 
80 
60 
40 
50 

100 
100 
60 
30 
30 

 
3 
5 
5 
1 
5 
2 

10 
10 
10 
15 

- 
- 
- 
5 
5 

 
06 De  beschadiging van het niet afgemaaide deel van de grasplanten mag maxi-

maal 10% van de maximale hoogte na maaien ,als bedoeld in lid 02, bedragen. 
 
07 In verband met de vestiging van ingezaaid gras, de maaihoogte van de eerste 

dan wel de eerste twee maaibeurten na het zaaien vaststellen in overleg met de 
directie. 

 
51.02.21 Rollen van grasveld 
 

01 Het rollen van grasvelden uitvoeren met een druk van 0,1 tot 0,2 MPa. 
    
51.02.36 Nazorg of onderhoud grassportvelden 
 
 01   Indien twee of meer werkgangen zijn voorgeschreven, dient de rijrichting 

met een hoek van 20-45 graden ten opzichte van de vorige werkgang te wor-
den uitgevoerd. 

 
 02  Dichtslaan van de grond door beregening voorkomen. 
 
 03  Bij affrezen van de toplaag zodanig uitvoeren dat er geen drempels ontstaan. 
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51.06 BOUWSTOFFEN 
 
51.06.04 Dresszand en dressgrond  
 
 01  Voor zover niet anders in het bestek is vermeld, moet  dresszand voldoen aan 

de  geldende NOC*NSF  normen voor verschralingszand. 
 

02 Dressgrond moet zijn mineraal materiaal, met een M50 cijfer van 180 tot  280 
μm, het leemgehalte maximaal 7 % en gehalte organische stof 2 tot 4 %. Het 
leemgehalte en gehalte organische stof mag gezamenlijk maximaal 10 % be-
dragen. Dressgrond mag geen delen groter dan 2 mm bevatten.  
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INHOUDOPGAVE RESULTAATSBESCHRIJVINGEN SUBWERKCATEGORIE 51.8  
 
De volgende nieuwe resultaatsbeschrijvingen zijn opgenomen in subwerkcategorie 51.8. 
 
51.81 Aanleg kunstgrassportveld o.b.v. sportvloerenlijst. 
51.81.01 Grond ontgraven t.b.v. aanleg kunstgrassportveld. EUR 
51.81.02 Aanbrengen drainage t.b.v. aanleg kunstgrassportveld  EUR  
51.81.03 Aanbrengen kunstgrassportveld voetbal. st 
51.81.04 Aanbrengen kunstgrassportveld hockey. st 
51.81.05 Aanbrengen kunstgrassportveld tennis. st 
51.81.06 Aanbrengen kunstgrassportveld korfbal. st 
 
51.82 Aanleg kunstgrasveld. 
51.82.01 Aanbrengen onderbouw. st 
51.82.02 Aanbrengen drainage. st 
51.82.03 Aanbrengen sportspecifieke fundering. st 
51.82.04 Aanbrengen sporttechnische laag. st 
51.82.05 Aanbrengen toplaag. 
 
51.83 Installaties en afwerking kunstgrassportveld. 
51.83.01 Aanbrengen verlichting. st 
51.83.02 Aanbrengen verlichting. EUR 
51.83.03 Aanbrengen inrichting kunststofgrasveld. st. 
51.83.04 Aanbrengen sportmeubilair. st. 
 
51.84 Normaal onderhoud kunstgrassportveld. 
51.84.01 Lokaal terugvegen en aanvullen infill. m2 
51.84.02 Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. m2 
51.84.03 Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld. m2 
51.84.04 Verwijderen blad van kunstgrassportveld. m2 
51.84.05 Verwijderen zwerfafval van kunststofgrasveld. m2 
51.84.06 Verwijderen kauwgom van kunstgrassportveld. uur 
51.84.07 Borstelen kunstgrassportveld. m2 
 
51.85 Specialistisch onderhoud kunstgrassportveld. 
51.85.01 Inspecteren. keer 
51.85.02 Reinigen infill kunstgrassportveld. m2 
51.85.03 Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld. m2 
51.85.04 Decompacteren infill kunstgrassportveld. m2 
51.85.05 Uitvoeren kleine reparaties. uur 
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TOELICHTING RESULTAATSBESCHRIJVINGEN - SUB WERKCATEGORIE 51.8  
 
Subwerkcategorie 51.8 - Aanleg kunstgrassportveld op basis van de sportvloerenlijst 
Een kunstgrassportveld bestaat uit een onderbouw, drainage, sportspecifieke fundering, sport-
technische laag en toplaag. De besteksschrijver heeft de mogelijkheid om deze onderdelen uit-
gebreid te omschrijven of om een kunststofveld voor te schrijven op basis van de Sportvloeren-
lijst. Hierbij dient nog wel de onderbouw en drainage te worden omschreven. In principe is de 
wijze van aanbrengen onderbouw ter keuze van de aannemer. Er kunnen hierbij wel nadere ei-
sen worden omschreven. De bestaande situatie moetgoed worden omschreven in het bestek. 
De sportvloerenlijst van NOC*NSF is op internet te raadplegen, www.isa-sport.com. Voor ieder 
veld staat de gebruiksvorm, type en status  vermeld. De besteksschrijver bepaald de waarden 
voor de gebruiksvorm, type en status. Op basis hiervan kan de aannemer in de Sportvloerenlijst 
een veld selecteren. Bij de gebruiksvorm moet worden gekozen tussen recreatief, training en/of 
wedstrijd. 
Bij type moet worden gekozen tussen verschillende soorten vloeren, zoals zandkunstgras of wa-
terkunstgras. Bij status moet worden gekozen tussen erkend en gecertificeerd, goedgekeurd en 
in onderzoek. Dit zegt iets over het stadium van onderzoek waarin de sportvloer zich bevindt. 
 
Hoofdcode 51.81.01 - Grond ontgraven en aanbrengen drainage 
Hoofdcode 51.81.02 - Aanbrengen drainage t.b.v. aanleg kunstgrassportveld 
De wijze vaan aanbrengen onderbouw is ter keuze van de aannemer. Hierbij kunnen wel nadere 
eisen worden omschreven. De bestaande situatie moet goed worden omschreven in het bestek. 
 
Hoofdcode 51.81.03 - Aanbrengen kunstgrassportveld voetbal  
Hoofdcode 51.81.04 - Aanbrengen kunstgrassportveld hockey 
Hoofdcode 51.81.05 - Aanbrengen kunstgrassportveld tennis 
Hoofdcode 51.81.06 - Aanbrengen kunstgrassportveld korfbal 
Voor de meest voorkomende sporten zijn aparte resultaatsbeschrijvingen gemaakt.  
Bij de gebruiksvorm moet worden gekozen tussen recreatief, training en/of wedstrijd. Bij type 
moet worden gekozen tussen verschillende soorten vloeren, zoals zandkunstgras of waterkunst-
gras. Bij status moet worden gekozen tussen erkend en gecertificeerd, goedgekeurd en in onder-
zoek. Dit zegt iets over het stadium van onderzoek waarin de sportvloer zich bevindt. 
Belijning zal in de meeste gevallen worden aangebracht volgens de normen NOC*NSF. Er is 
echter ook de mogelijkheid om deze aan te vullen of in specifiek gevallen zelf te bepalen. 
Het vezeltype en de infill bepalen in sterke mate de kwaliteit en eigenschappen van het veld. De 
mogelijkheid wordt gegeven om specifieke materialen voor te schrijven of uit te sluiten. Indien 
niet voldoende kennis bij de bestekschrijver aanwezig is, kan de keuze aan de aannemer worden 
gelaten. Keuring geschiedt op vele manieren. Als dit gebeurt op kosten van de opdrachtgever, 
dan moet worden aangegeven of de aannemer de keuring moet coördineren. 
 
Subwerkcategorie 51.82 - Aanleg kunstgrassportveld 
Als het veld niet wordt omschreven op basis van de Sportvloerenlijst, dan moet de besteks-
schrijver onderbouw, drainage, sportspecifieke fundering, sporttechnische laag en toplaag uit-
gebreid te omschrijven. Dit vraagt om specialistische kennis. De resultaatsbeschrijvingen zijn 
daarom niet vergaand gespecificeerd.  
 
Hoofcode 51.85.01 - Inspecteren 
De voorwaarden voor het inspecteren zijn uitgebreid beschreven in de Standaard RAW Bepa-
lingen. In de resultaatsbeschrijving moet worden aangegeven of de inspectie in- of exclusief 
poolhoogtemeting is. Dit vraagt om specialistische apparatuur. 
 




