










Op plaatsen waar gewerkt of gebouwd wordt, regelt 
Traf� c Support Infra het verkeer. Betrouwbaarheid en 
kwaliteit zijn de basis. Flexibiliteit is daarbij onze kracht. 
Ook  bij onvoorziene situaties of calamiteiten houden ruim
475 verkeersregelaars hun hoofd koel. Dankzij een uit-

voerige opleiding weten ze in iedere 
situatie wat er van hen 
wordt gevraagd. Kwaliteit 

en veiligheid worden scherp 
bewaakt volgens de normen van 

VCA*, ISO-9001 en NEN4400-1. 

Bel voor een kennismaking naar: 
038 - 4256710 (Hoofdkantoor)

www.traf� csupport.nl

Wij regelen het verkeer!

Bewezen betrouwbaarheid sinds 1995

De kelderbak wordt zonder 
vloer op het maaiveld geplaatst 
(eventueel zelfs strak tegen een 
bestaande bebouwing).

Tijdens het uitgraven van de 
kelderbak en het afzinken ont-
staat er geen omgevingsschade. 
Dus werken zónder risico’s en 
faalkosten.

Nadat de kelder op het gewenste 
peil is gezakt, wordt de kelder- en 
dekvloer gestort en 100% 
waterdicht afgewerkt.
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DUURZAAM EN ECOLOGISCH 
ONDERGRONDS BOUWEN 
… ZÓNDER BOUWKUIP

U wilt écht milieuverantwoord en duurzaam onder-
gronds bouwen? Zónder risico voor scheuren dan 
wel verzakkingen bij omliggende bebouwingen? 
Zónder chemische bodeminjectie en oxiderende 
damwanden? En minder grondwateronttrekking 
(dus minder leges, he�  ngen, langdurige provin-
ciale  onttrekkings- en lozingsvergunningen, etc.)?

AFZINKKELDERS ®

DÉ OPLOSSING IN 
DICHTBEBOUWDE GEBIEDEN 

Postadres:
Postbus 115
3760 AC Soest

Bezoekadres:
Energieweg 2
3762 ET Soest

T. +31 (0)35 - 588 18 88
info@kelderbouw.nl
afzinkkelder.nl
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BouwBestek
BouwCalc
PlanCalc

GwwBestek
V&G Plan 
GwwCalc

GwwInkoopTool
GwwBesteksAdministratie

GwwKeetAdministratie

De schakel tussen uw strategie en uitvoering

voor de GWW
IBIS-MAIN is het instrument om uw beschikbare middelen 
voor het onderhoud aan uw infrastructurele werken 
optimaal te benutten. Door het combineren van verschillende 
onderhoudsprogramma’s maakt u uw strategische keuzes 
inzichtelijk, middels het vergelijken en simuleren van de 
verschillende planningsscenario’s.  

• NEN 2767-4 objectief meten van conditie van 
 infrastructurele werken
• Genereren kengetallen
• Aansluiting op alle administratieve systemen
• Financiële- / Managementrapportages
• Eigen referentiebestand ten behoeve van onderhoud
• Bewezen in de vastgoedsector, nu ook beschikbaar voor  
 de GWW!
 
Kijk op www.kpd.nl voor meer informatie.
 

Postbus 177

2260 AD Leidschendam

Telefoon (071) 519 49 49

kpd.nl

IBIS-MAIN


